55. Widerstand, Induktivitat und Kapazitat an der Ubergangsstelle usw. 335 Fur *=:0 wird
Im ersten Augenblick wirkt nur der Widerstand,  pn und Pol sind ebenso groB, wie wenn der Widerstand ailein vorhanden ware. Die im Widerstand verzehrte Leistung ist
Sie ist im ersten Augenblick am groBten und hat ein Maximum fur RQ = Zx-}-Zir Mit diesem Wert wiirden aber fur * = 0 die iibertretende und die reflektierte Spannung noch halb so groB wie beim direkten Ubertritt von Leitung I auf II.
Uber die mogliche Energieverzehrung gibt folgende Rechnung ein Bild. Die eintreffende Welle habe eine Lange I km; inre Wan-dergeschwindigkeit ist vz km/sek"1, die Dauer ihres Auftreffens
t^ == — sek, und die gesamte Energie

O      j
= -~ -- Wattsekunden.
Im Widerstand wird wahrend des Eintreffens der Welle ver-nichtet
Nach dem Ablauf der Welle entladet sich die Drosselspule von ihrem Anfangsstrom (entsprechend Gl. 446 fur t==ti) in den Wider -stand und die Leitungen. Die hierbei im Widerstand verzebrte Energie ist
.   As"=>As'(i—tr*W.
Vernachlassigt man e~2^^ gegen 1, so ist angenahert
_ 'A -       A ~~     (R0 + Z, + Zn] (Z,
L
Ist z. B. Z=Z9 R = Z + Zn, so wird der Ausdruck
Fiir eine Freileitung ist vr= 3 - 105 km/sek'1, ZI^ 600. Fur L0 = 10~S Henry, Z = lkm wird das Absorptionsverhaltnis 25°/0. Die Wirk-samkeit ist also nicht sebr groB und nimmt ab, wenn zur Verkleine-rung des iibertretenden SpannungsstoBes RQ groBer gewahlt wird als hier angenommen.
3. Ein Kondensator 00 parallel zu den Leitungen. Ein Kondensator gestattet keine sprungweise Anderung seiner Spannung und verhindert ebenfalls den Ubertritt  eines  Spannungs- h. die reduzierten Langen, gleich, so trifft die am Anfang von I reflektierte Welle <p1((^ = — pej^ = — Pq mit der am Ende von II reflektierten peij^ gleichzeitig in a ein. Die nun ent-stehenden Wellen pnfa und per^ berechnen sich nach den Gl. 422 S. 321 und das Spiel wiederholt sich jeweils nach der Zeit 2^. Die aufeinanderfolgenden Werte der von der Ubergangsstelle aus-gehenden Wellen p//(n) und pQl(n} konnten durch Potenzen von q ausgedruckt werden; fiir die Auswertung einfacher ist folgender Weg.
